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非常感谢阁下选择 ViewSonic液晶电视。 
我们建议您在安装和打开电视之前先花几分钟时间仔细阅读一下本手册的内容。并请
妥善保存本手册以备将来参考。 
 
注：由于本产品在不断改进中，如有更改，恕不另行通知 
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产品认证信息
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重要安全说明

1.  在使用此产品前请仔细阅读此说明书。

2.  请将此说明书妥善保管。

3.  请遵守所有警告。

4.  请遵守所有说明。

5.   不要让此产品靠近有水的地方。警告：为了避免火灾或电击的危险，请不要将此
产品暴露在雨中或潮湿的环境中。

6.   请使用柔软的干布清洁此产品。如果需要进一步清洁，请参见此说明书中的“清
洁液晶电视”获取详细信息。

7.   不要挡住通风孔。按照制造商的说明安装此产品。

8.   不要在靠近热源如散热器、加热器、炉子或其他能够产生热量的设备（包括放大
器）附近安装此产品。

9.   不要破坏极性或接地类型插头的安全性。极性插头具有两个金属片，一个略微宽
一些。接地类型的插头具有两个金属片，第三个是接地管脚。提供的宽金属片或
第三个管脚具有安全目的。如果提供的插头不能插入到您的插座，请咨询电气技
术员更换废弃的插座。

10.  保护好电源线，不要挤压电源线，尤其是电源插头以及电源线与产品的连接部
位。确保电源插座位于产品附近，这样使用更加方便。

11. 只使用制造商指定的附件。

12.  只使用制造商指定或随此设备一同销售的推车、支座、三角架、支架或

   桌子。当使用推车时，在移动推车/设备组件时务必小心，以免推车翻到

        导致伤害。

13.  如果此产品长期不用，请拔下其电源插头。

14.  如需维修，请联系专业维修人员。当此产品由于某些原因而损坏时需要进行维
修，例如：电源线或插头损坏、液体溅入产品内部、产品曾暴露在雨中、产品无
法正常工作或者跌落到地上。

15. 本产品仅供娱乐用途使用，视觉显示作业不包含在内。

以下信息仅适用于欧盟（EU）成员国：

右侧所示的符号符合《处理废弃电子产品(WEEE)指令 2002/96/EC》之规定。
凡标有此符号的产品不得作为城市废品加以处理，而必须按照当地有关法律利用
贵国或贵地区的废品回收及收集系统而加以处理。
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版权信息

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. 保留所有权利。

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation 
的注册商标。

免责声明：ViewSonic Corporation将不对此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负
责；也不对因提供本材料、或因操作或使用此产品而引发或间接导致的损失负责。

鉴于产品的不断改进，ViewSonic Corporation保留变更产品规格的权利，若有更改，
恕不另行通知。此文档中的内容如有所变更，恕不另行通知。

未经ViewSonic Corporation事前书面授权，本文档不得以任何目的、以任何方式进行
拷贝、复制或传播。

产品注册

为了能满足您日后的需要，并且使您能接收最新发布的所有附加产品的信息，请通过
互联网注册您的产品，网址为：www.viewsonic.com 

产品寿命结束后的处理方法

ViewSonic 非常关心对环境的保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您
当地的废品处理公司会提供正确处理的信息。

本产品中的灯管中含有汞。请严格按照当地法律正确处理。 

用户记录 
产品名：N3700w 

ViewSonic LCD TV 
型    号：VS11408-1G 
文件号：N3700w-1G_UG_SCH Rev. 1A 08-02-06 

序列号： ____________________________________ 

购买日期：___________________________________ 
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天线安装说明

1. 室外天线接地

如果有室外天线或有线电视系统连接到此产品，请确保天线或有线电视系统完好接地，这样可以

给此产品提供相应的保护，防止浪涌电压和积累静电将此产品损坏。美国国家电工标准810条款，

ANSI/NFPA No.70，在有关天线竿和支持结构的正确接地、到天线放电装置的引线接地、到接地电

极的连接以及对接地电极的要求方面提供了详细信息。

2. 雷电

为了在出现雷电时对此产品提供更好的保护，或者当此产品长期无人使用时，请将此产品电源线从

电源插座中拔出，并且断开天线和有线电视系统。这样会防止雷电或电源线浪涌电压对产品造成损

害。在强雷电过程中请不要断开天线或电源线，否则有可能在您抓住电缆时击中您给您带来严重伤

害。此时请关闭您的液晶电视，等待天气好转。

3. 电线

室外天线系统请不要靠近电线或其他电灯或电路，也不要放在可能跌落到电线或电路的地方。当安

装室外天线系统时，务必要非常小心，千万不要触及此类电线或电路，否则会造成致命伤害。

清洁液晶电视
• 确保液晶电视已关闭。

• 不要将任何液体直接喷射或泼到显示器屏幕或机壳上。

清洁屏幕：
1. 使用一块干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕。这样就可以去除灰尘和其他微粒。

2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦  

   拭屏幕。

清洁外壳：
1. 使用柔软的干布。

2. 如果还不干净，将少量不含氨、不含酒精的温和非磨蚀清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然 

   后擦拭表面。

免责声明
ViewSonic® 建议不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭液晶电视屏幕或外壳。已经发现一些化学清洁

剂会损坏液晶电视的屏幕和/或外壳。ViewSonic 对因使用含氨或含酒精的清洁剂而导致的损失不承担

任何责任。

天线

天线放电装置

接地导体

电源维修接地电极系统 

接地夹

电子维修装置

接地夹
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即将开始  
配备 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
准备 

1. 组装 

从纸箱中取出电视以及底座,利用附件盒中的 3颗螺丝将它们组装起来.具体如下

图所示: 

 

 
    底座                    螺丝 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

摇控器 

 

音频线 
 
 
 
信号线 
 
 
 
电源线 
 
 
 
AV线 

 
快速安裝指南  

 
说明书 

 

将底座放在稳固的平面上 

注意:锁附螺丝时应该先锁附中

间的螺丝,以避免螺丝孔位错位 
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液晶电视前视介绍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                : 按此键可以打开或使电视进入待机状态, 位于电视最上方。 

   如果电视处在待机状态，则前面的指示灯会亮起琥珀色。 
菜单 :按此键可以进入或退出 OSD菜单。 
节目(∧∨ ) : 在屏幕出现 OSD菜单时，按此两键可以选择所要执行之项目,在屏幕

无 OSD菜单时，且为 TV模式时频道变换。  
音量(＜＞) : 在屏幕出现 OSD 菜单时，按此两键可以确认所选择之项目，在屏幕

  无 OSD菜单时，为音量之调整。 
信源(SOURCE) : 按此键可以显示当前可选的信源。 
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主机背板信源接口介绍: 
有多种信源设备可以连接到您的电视，下面的图显示了如何进行连接。 
将液晶电视屏幕面朝下放在桌子上，这样比较容易连接外部设备。请采取预防措施，

避免损坏屏幕。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
(1)电源插孔  
(2)硬开关  
(3)(7) 音视频输出:本机可以对当前电视信号或 AV信号通过视频输出和音频输出端口

输出到其它设备中。 
友情提示:当前播放的信源为 HDTV的 480i、576i讯号时 AV输出有影像无彩色。 
当前播放的信源为 HDTV的 480p、576p、720p、1080i讯号及 HDMI; VGA、
DVI信源时无影像输出。   

(4)重低音输出: 本机设有重低音信号输出功能，将重低音信号输出给重低音。  
(5)(6)AV1输入 
 音频 输入(6)：把音频信号源(计算器、DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等)连
接至音频输入端口。 

 视频 输入(5)：把视频信号源(计算器、DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等)连
接至视频 AV1输入接口。 

(8)分量信号 Cr(Pr)、Cb(Pb)、Y输入或 HDTV输入: 
将分量信号源声音及影像(DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等) 连接至分量信
号输入端口。 
举例说明, 使用者如何装置有分量讯号的 DVD 。 
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1. 用三条分量信号连接线  连

接 DVD 播放机的高清信号
Y、Pb、Pr或分量信号 Y、
Cb、Cr输出与电视的高清信

  
2.用音频连接线 连接 DVD 播放机的音频输出及电视的分量音频输入。 

(2)如何使用 
1. 按遥控器中信源按键, 会出现讯号源 OSD 选单选择。 

 

 
 

2.选择分量信号（HDTV）输入。 
3.打开 DVD 播放机，然后按播放按钮。 

(9)S-端子输入:把 S端子连接线连接至 DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等设备
上。(友情提示：S端子 音频与 AV2共享)。 

(10)(11)AV 2输入 
音频 2(11)输入：把音频信号源(计算器、DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等)连
接至音频输入(上、下)端口。 

 视频 2(10)输入 ：把视频信号源(计算器、DVD、激光影碟机、录像机或摄像机等)
连接至视频 2输入接口。 

(12)(14)VGA信号输入： 
将 PC主机的信号用 VGA信号连接线连接至本机输入。请见 (图一) 
PC音频输入：将 PC的音频信号通过本接口输入请见(图一) 

(12)(15)DVI 数字信号输入： 
将 PC主机的信号用 DVI信号连接线连接至本机输入。(需显示卡支持)。请见(图一) 
PC音频输入：将 PC的音频信号通过本接口输入请见(图一) 

 

1.用三条分量信号连接线①连接
DVD播放机的高清信号 Y、
Pb、Pr或分量信号 Y、Cb、Cr
输出及电视的高清信号 Y、Pb、
Pr输入。 
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友情提示 :PC连接方式说明:  
 
 

 

 
 
 

1.如何连接 PC主机 
VGA接口-使用随机所附的 D-sub信号线接到电视后面的 D-sub接口，另
一接线接至 PC D-sub 接口。② 
DVI数字接口-使用 DVI信号线接到电视后面的 DVI数字接口上,另一接线
接至 PC 主机 DVI 接口。① 

2.如何连接音频线 
使用随机所附的 PC音频连接线接到电视的 PC音频输入，另一接线接至
PC 主机音频线接口。③ 

注意：当 VGA/DVI无信号时，本机在 1分钟后自动转入待机状态。 
(13)天线输入：连接天线或 CATV信号线, 如(图二)。 

友情提示 1：本接口为 75Ω同轴电缆输入

 
 
 
友情提示 2：当无电视信号时，本机在 10分钟后自动转为待机状态 

 

(图二) 

音频线 
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 （图四） 
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(图三)  

 

(16)影音端子输入: 
                                    

影音端子为主要数字影音的标准界面，你可以接上具有影音

端子输出的设备，例如数字机顶盒或 DVD-R , DVD 播放机具
有影音端子输出接口的机器，如此用户就可以使用此电视播

放高解晰度画面格式的影片。

 
                                      操作方式:  

1.将影音端子连接线一端插入本机“影音端子”接口，另一
端插入具有影音端子输出的设备影音端子接口。如(图三)  

2.选择遥控中的影音端子按键。如（图四） 
3.影音端子所支持的格式如下: 
  SDTV   720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz  
EDTV   720x576p 50Hz /640x480p 60Hz  
HDTV  1920x1080i 50/60Hz 

              1280x720p 50/60Hz 
VGA               640x480 60Hz  

注意: 
1. 本机支持 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)，为一种保护

DVD内容的功能，当透过 DVI 发送时, 能防止不被盗拷，同时在 TV和影像信
号来源之间(如 DVD 、 PC等)提供一个安全的数字连结。DVD的内容会在信号
的源头编译成密码的方式发送，以避免发生不被允许的盗拷行为。 

2. 由于数字设备来自各种不同制造商，有可能会有不同的标准，故可能导至电视
无法正常的播放。 

3. 假如你的影音端子设备没有被检测到，请将您的设备重新开关机。 
为使观赏达到最理想的状态，建议将您的 DVD播放机设定为电视的播放标准: 
1280x720p 50Hz 

 
 (17)耳机插孔:使用者可使用耳机插孔使用耳机。  
  
 

http://www.fineprint.cn


 

安装 

一、将电视放在稳固的平面上。 
1. 确保放置电视的地方可以自由通风，不要堵住后盖上的通风孔。 
2. 为防止发生危险，周围应禁止有蜡烛等火源。 
3. 避免高温、阳光直射和暴露于雨水中，不应使本设备遭到喷溅。 
注：需要挂墙时，为保障您及本机的安全，请使用原厂挂墙支架并由专业人员安装。 

 

 
 
二、电源连接 
将电源线一端插入本机后下方的“电源输入”插孔内，另一端接入市电 220V的电源
插座上。①② 
 
在您未切断电源而处于待机的情况下，电视机始终会消耗部份功率。 
在长时间不使用电视情况下 , 最好将下面的电源开关关闭并将电源线从电源插座中拔
下。 
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使用遥控器说明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

电源 
按这个键可以打开或待机。但

电视不会完全断电,处于节能
状态。 
 
视频/S端子 
重复按这个键可以选择在视频

和 S端子之间切换。 
 
分量信号/影音端子 
重复按这个键可以选择分量信

号和影音端子输入。 
 
VGA/DVI 
按此键可以选择 VGA或 DVI 
输入重复切换。 
 
电视 
选择电视信号输入。 
0-9/100 
用来选择电视频道。 
 
睡眠 
使用这个按键,您可以设置电
视在多长时间之后进入待机状

态。重复按这个键可以在关闭
>15>30>45 > 60 > 90 > 120
之间切换。 
 
画中画 
按此键可以切换 PIP,PAP,开
关。 
 
子信号源 
按此键可以切换画中画子信号

信源 
 
音量 
按此鍵可調整音量。 
 
节目 
按此键可选择节目。 
 
菜单 
按这个键可以显示/退出菜
单。 
  

显示 
（1） 当使用电视信号时显示频道

号码及制式。 

（2） 当使用电视信号之外的其它

输入时，显示当前输入源。 

静音 
暂时中断声音或恢复声音。 
  
回复 
用来显示前一次选择的电视频道。 

音效 
可选择自定义、立体声、新

闻、电影、音乐、BBE ViVA。 

 
 
 

信源选择 
按此键可以显示可选择的信

源，按上下键选择。 

 

OK 
确认键。 
 

＜＞ 键 
在进入菜单状态时可

以用作确认和参数调

整；在未进入菜单时

为音量的加减调整。 

∧∨键 
在进入菜单状态时进行上下选

择；在未进入菜单时为电视的

频道切换。 

屏显: 
按此键可选择

4:3/14:9/16:9/ZOOM/16:9字幕/
超宽/全屏性模式。 

互换 
按此键可用来做画中画主信号源

及子信号源互换。 
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  遥控器电池安装： 

1. 卸下电池槽的护盖，将附带的 2个电池插入（类型 AA 5号 1.5V）,插入时，
 请遥控器正负极提示。 

 2. 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗，若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可
能会失灵。 
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菜单功能介绍 
使用菜单
1. 按菜单按钮可以显示或关闭主菜单 
2. 使用遥控器中上、下键可以选择所要调整之功能选项，光标所在位置为选中项。 
3. 使用遥控器中左、右键可以进入子菜单或启用或调整所选择之功能，游标所在位

置为调整状态。 
4. 按菜单 按钮可以退出菜单。 
 
电视视频信源下的菜单画面调整 
（注意：在不同的信源下，所能调节的功能有所不同，菜单为灰色则表示该

项不可调整） 
 
 

   
 
按菜单按钮进入 OSD主菜单。调节项目包括：视频设置、声音设置、画中画设置、选
项设置、频道设置，请见以下详述: 
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视频设置 

                                                  

 
1.图像: 使用者可选择自定义、明亮、标准、柔和，若使用择选择自定义以外之选项,

        则对比度、亮度、色度、清晰度、色调、降噪、背光皆不可调。 
2.对比度: 调节画面的黑白层次，适当的对比度可使画面清晰明亮，调整范围是 0到
       100。 

3.亮度: 调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用，调整范围是 0到 100 
4.色度: 调节色彩的鲜艳度、饱和度，调整范围是 0 到 100。 
5.清晰度: 调节画面清晰度，调整范围是 0 到 100。 
6.色调: 调节画面的色调，达到颜色正常、调整范围是-50到+50。 
7.降噪:当讯号质量不好时，使用者可开启降噪功能。 
8.背光:调整范围是 0 到 100。 
9.色温:可选择: 标准色温，暖色温，冷色温。 
10.肤色:使用者可用来做肤色调整。 
 
您可以将画面的对比、亮度、色度、清晰度、色调、降噪、背光、色温、肤色调

整到您喜欢的程度。 
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声音设置 
 

   
 

1.音量 :调节电视机的音量，调整范围是 0 到 100。
您可以将画面的音量调整到您喜欢的程度。 

 

  
 

 
2.智能音效:可选择自定义、立体声、新闻、电影、音乐、BBE ViVA(默认值为自定义),
   当使用者选择除自定义以外之选项，频率皆不可调。 
3.120Hz、500Hz、1500Hz、5KHz；10KHz: 用户可依照喜欢的频率点增强或衰减。
 

画中画设置 

  
 

1. 画中画模式:可以打开/关闭子画面。 
2. 视频选择:用于选择子画面的信号-电视、视频 1、视频 2、S端子。 
3. 声源: 可选择主画面及子画面声音信号。 
4. 子画面位置:可调整子画面位置，共有 4个位置可选 。 
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选项设置: 
 

                               
 
1.语言菜单: 选择 OSD语言，包括中文/繁体中文/英文。默认值是简体中文。 
2.菜单显示时间:选择 OSD停留在画面时间。 
3.菜单透明度:选择菜单透明度, 共有透明及不透明二种选择。 
4.睡眠定时器: 用于设置一段时间，经过此时间后电视将进入待机状态。定时器可选时
间为关闭>15>30>45>60>90>120 分钟。 
OSD菜单消失后，定时器从所选的分钟数会开始倒计时。 
友情提示：要查看剩余时间，可以按一下遥控中睡眠按钮。要取消睡眠定时，可反复

按摇控器中睡眠按钮，直到 0 显示出来。如果在设置睡眠定时后关闭了电视，此设置
将被消除。应重新设置。 

5.蓝画面: 是指在电视、AV、S端子、HDTV信源下当没有信号输入时，屏幕将变成
蓝色或空白。如果设置成开启，屏幕将变成蓝色。如果设置成禁用，电视信号下屏

幕将为雪花，其它为黑屏。默认值是开启。 
6.重置: 用于恢复至默认值。
 
频道设置: 
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1. 彩色制式: 用于选择电视广播系统，自动/NTSC/PAL。 
2. 声音制式:选择电视广播系统的声音制式。中国大陆大部份地区为 DK制式 
3. 自动搜索: 用于搜索所有电视节目并记忆到内存中。 

 TV所有台数共 120台（1~120），若使用着使用遥控器按至超过 1~120的台号范
围时,则会自动跳回使用着原先所收看的台号。 

4. 手动搜索: 用于逐个搜索电视节目频道。搜索到节目后，按菜单键储存，会自动保存
在最后一个频道。 

5. 微调:可对频道的频率作微小的调节，以获取较好的效果。 
6. 频道互换:用于当前频道和其它频道的交替。 
7. 频道跳跃: 如果设置成 “开”，此频道将被屏蔽，按节目上下键，不能进入该频

道，按数字键可以进入，如果想恢复此频道则设成关。 
 

VGA或DVI信源下的菜单画面调整 
本机具有 DVI数字接口及 VGA模拟接口, 可使用遥控器的 VGA/DVI按键来切换 DVI
数字接口或 VGA模拟接口。 
 

 

  
 
按菜单按钮进入 OSD主菜单。调节项目包括：视频设置、声音设置、画中画设置、选
项设置、几何设置。 
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视频设置 
 

 
 

1. 图像:在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
2. 对比度:调节画面的黑白层次，适当的对比度可使画面清晰明亮，调整范围是 0到

100。 
3. 亮度:调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用，调整范围是 0到 100 
4. 色度: 在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
5. 清晰度: 在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
6. 色调(NTSC制式可调): 在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
7. 降噪: 在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
8. 背光: 在 DVI/VGA模式下为不可调整。 
 

声音设置 
 

 
 

1.音量 :调节电视机的音量，调整范围是 0 到 100。 
 

       您可以将画面的音量调整到您喜欢的程度。 
 

  
 

 
2.智能音效 可选择自定义、立体声、新闻、电影、音乐、BBE ViVA (默认值为自定义), 
当使用者选择除自定义以外之选项，频率不可调。 

3.120Hz、500Hz、1500Hz、5KHz；10KHz: 用户可依照喜欢的频率点增强或衰减。 
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1.语言菜单: 选择 OSD接口语言，包括简体中文/英文/繁体中文。默认值是简体中文。 
2.菜单显示时间:选择 OSD停留在画面时间。 
3.菜单透明度:选择菜单透明度, 共有透明及不透明二种选择。 
4.睡眠定时器: 在 VGA模式下为不可调整。 
5.蓝画面: 在 VGA模式下为不可调整。 
6.重置: 用于恢复至默认值。 

 

几何设制   

 
1. 水平位置: 改变画面水平的位置。 
2. 垂直位置:改变画面垂直的位置。 
3. : ( 在 VGA模式下才有此功能) 
4. 相位:调整 A/D的采样相位。( 在 VGA模式下才有此功能) 
5. : 自动调整屏幕显示到最佳状态。( 在 VGA模式下才有此功能) 
6. 色温: 您可以根据自己的需要选择或调整色温,有标准暖色温、冷色温、自定义色
温。 

7. 自定义:可让使用者调整至喜欢的颜色。 
8. 重置:用于恢复至默认值。 
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附录 
提示 
屏幕保养 
不要使用任何硬物刮擦屏幕，以免造成永久性损坏。 
在清洁屏幕之前要拔下其电源插头。使用干净的软布擦拭屏幕和机壳，以除去电视上

的灰尘。如果需要使屏幕更加清洁，可以使用干净的湿布擦拭，建议使用液晶专用清

洗济。请勿使用液体清洁剂或气雾清洁剂。 
 
手机警告 
由于手机电磁波的影响，可能会造成画面变形和声音失真，及电视功能异常，使用手

机时请远离电视机。 
 
废物处理说明 
我们特别注重环保工作。这机器包含有可以回收使用的材料。 
在其用完之后，专业公司可以拆除废弃的机器来生产可重复使用的材料，并最小化需

处理的材料数量。 
请确保按照当地的规定处理旧的机器。 
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产品规格 
功能:  
具 PC输入功能: 
支持标清/高清信号 (480i/p、576i/p、720p/50,60hz 、1080i /p 50,60hz输入 
项目  37” 液晶电视 

电视标准 PAL B/G、D/K、I、NTSC M  电视功能 
声音系统 FM-MONO 
视频 AV1 RCAx 1 音频 L/R x 1 
视频 AV2 RCA x1 
 S端子 x1  

音频 L/R x1(共享) 
 

高清信号 Y，Pb，Pr x 1 音频 L/R x 1 

视频输入 

视频彩色系统 PAL/NTSC 
信号输入 模拟:D-Sub 15针(分离式) 
信号输入 数字:DVI 
即插即用兼容 DDC 2B 
输入频率 模拟:FH:31.5kHz到 64kHz 

         FV:60Hz到 75Hz  
推荐 摸拟:1360x768 (60Hz) 

PC输入 

音频输入 用于立体声的耳机迷你型插孔(3.5 ø) 
视频输出功能 输出

TV/AV1/AV2/
S-video  

视频输出（RCA） 

扬声器(内置)：37”两个 10W 
用于立体声的耳机迷你型插孔(3.5 ø) 

音频输出 音频输出:L/R 

声音输出(RCA L/R) 
音频输出 重底音输出 声音输出(RCA) 
OSD语言 简体中文/繁体中文/英文(出厂设定为简体中文) 
桌台支架 包括 

电源 AC 100V~240V, 50/60HZ 电源 
功率消耗 小于 220W 
温度 + 0 °C ~ + 40 °C 
储存温度 - 25 °C ~ + 60 °C 

使用环境 

湿度 10% ~ 85% 
尺寸 寛 x高 x厚 

(带支架/喇叭) 
951x693x285mm 

净重 不含附件 23kg 
认证项目 CCC、BBE ViVA、  
附件 遥控器、电池(AAX2)、电源线、AV线、VGA线、PC音频线、

使用说明书、快速安装指南 
720 x 400（70Hz） 
640 x 480 (60/67/72/75Hz) 
800 x 600 (56/60/72/75Hz) 
1024 x 768 (60/70/75Hz) 
1280x768(60Hz) 

 
VGA/DVI支
持的格式 

1360x768(60Hz) 
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故障诊断 
请在寻求服务之前做以下简单检查。 这些提示可能会为您节省时间和金钱，因为接收
机安装和客户控制调整的费用不在保证范围之内。 
 
问题 要检查的事项和要采取的措施 
鬼影或双重画面 *这可能是由于较高的建筑物和山对天线

造成的阻碍而造成的。使用可调方向的

高天线可能会提高画面品质。  
没有电 *检查电视的电源线已插入到主电源插

座。 
*拔下电视的电源插头，等候 60 秒，然后
将插头重新插入到主电源插座，再重新

打开电视。 
不出现画面 *检查电视后面的天线连接，看一下是否

已正确连接到电视机。 
*可能是广播站的问题。请试一试其它频
道。 

*调整对比度和亮度设置。 
画面正常，但没有声音 *增大音量。 

*检查电视是否设为静音，按一下遥控上
的按钮。 

声音正常，但颜色很差 *调整对比度、颜色和亮度设定。 
画面品质差 *当启用了连接的 S-VHS 相机或摄像机

时，或同时连接着其它外部设备时，画

面的品质会较差。这时请关掉其它外部

设备。 
画面有雪花和噪音 *检查一下天线连接 
水平虚线 *这可能是由电子干扰（如吹风机、附近

的霓虹灯等）造成的。 
*关掉该设备。 

遥控无作用 *检查一下电池是否正常。需要时应更换 
*清洁电视上的遥控接收器镜头。 
*您仍然可以使用电视前面的按钮。 
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词汇表 
音频 / 视频输入 
这些接口（RCA类型插头）位于接收器的后面，用于音频和视频信号输入。它专为配
合录像机（或其它附件）使用而设计，以便接收更高的画面分辨率和声音提供连接选

项。 
 
S端子输入 
允许直接连接高分辨率视频源，如 Super VHS 录像机、光盘播放机等。提供了更好的
画面分辨率和清晰度。 
 
高清信号输入 
允许直接连接高分辨率视频源，如 DVD光盘播放机、数字电视等的色差信号输入。提
供了更好的画面分辨率和清晰度。 
 
音频输出 
提供声音信号输出，用以连接外部音响设备，以提高更佳的声音品质。 
 
菜单 
电视屏幕上显示的功能控制屏幕列表，用来供用户进行调整。 
 
RF 
作为电视广播所使用载波而设计的射频或调变信号。 
 
睡眠定时器 
通过这项功能您可以设定电视在多长时间后关闭。 
 
 

客户服务支援 
关于技术支援或产品服务信息，请参见下表或与经销商联系 

注意信息：你需要提供产品序列号 

国家/地区 网站 电话 电子邮件 

中国 www.viewsonic.com.cn 800 820 3870 service.cn@cn.viewxonic.com 
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有限擔保
VIEWSONIC® 液晶電視

擔保範圍：

ViewSonic 
擔保產品在擔保期限內、在正常使用情况下無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在擔保期內被確認為有材料或工藝方面

的缺陷，ViewSonic 將負責修復此產品或以同型產品替換。替換產品或部件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

擔保有效期：

ViewSonic 液晶電視中除光源外的所有零件的担保期為一年，并担保具有从第一客戶購買之日起一年的人工服務。

受保對像：

此擔保僅對第一購買者有效。

不在擔保範圍內的事項：

1.  任何序列號被損毀、塗改或擦除的產品。
2.  由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：

a.   意外事故、誤操作、疏忽、失火、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循隨產品提供的說明而造成的
損壞。

b.   被未經 ViewSonic 授權之的人員修理或試圖修理過。
c.   由於運輸造成的損壞。
d.   移動或安裝產品造成的損壞。
e.   產品外部原因所導致的損壞，例如電源波動或斷電。
f.   使用不符合 ViewSonic  規範的消耗品或部件所導致的損壞。
g.   正常磨損。
h.   與產品缺陷無關的其他原因所致。

3.   任何呈現出通常所稱的”圖像燒傷”狀况的產品，當一幅靜態圖像在顯示器上被過長時間地顯示時便會出現這种現象。
4.  拆卸、安裝、和設置服務費用。
5.   若使用壁挂安裝方式，需注意以下內容：

a.  与產品配套銷售的附件僅限与產品配合使用。
b.  產品安裝到牆面后，牆體內會留下安裝螺絲孔及固定螺釘。
c.  產品安裝在牆面上長期收視，牆面會發生變色。

如何獲得服務：

1.   有關如何在擔保期內獲得服務的信息，請與 ViewSonic 客戶支持聯繫（請參閱客戶支持書頁）。到時您需要提供產品的序列號。
2.   若要獲得擔保之服務，您需要提供（a）標有日期的原始購買單據、（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）對故障的描述、
（e）此產品的序列號。

3.   請以預付運費的方式將產品裝在原包裝箱內送到或運至經 ViewSonic  授權的服務中心或 ViewSonic  公司。
4.  想了解更多信息或獲取离您最近的 ViewSonic 服務中心名稱，請與 ViewSonic 公司聯繫。

隱含擔保的限制：

除了此文中描述的擔保，不提供任何其他明文規定或隱含的擔保，包括適銷性和特殊目的的適用性隱含擔保。

損失免責條款：

ViewSonic  的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：
1.   由此本產品缺陷引起的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、 時間損失、利潤損失、商業
機會損失、商業信譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失時 ViewSonic 也不負責。

2.   任何其他損失，不論是意外的、繼發性的、或其他損失。
3.   任何他方對客戶提出的索賠。

美國州法的效力：

此擔保為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州別的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含擔保限制或不允許意外或繼

發性損失免責，所以以上限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售的 ViewSonic 產品的擔保信息與服務信息，請與 ViewSonic 公司 或您當地的 ViewSonic 代理商聯繫。

中国大陸（香港、澳門、台灣地區除外）產品保修期限按照產品保修卡相關保修条款執行。
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